VIS-AIB Unterbausprechstelle 

Unterbausprechstelle
Kabelgebundene digitale Diskussions-Unterbausprechstelle als Präsidenten- und Delegiertenausführung ohne Mikrofon

Hochwertiges Metallgehäuse mit mattschwarzer Komfortlack-Beschichtung. 

Phoenix Klemmen zum Anschluss von externen Mikrofonen, Lautsprechern und Tasten.

Die Präsidentensprechstelle unterliegt nicht der begrenzten Anzahl der gleichzeitig eingeschalteten Mikrofone. Jeder Präsidentensprechstelle im System wird jeweils ein Kanal fest zugeteilt.

Der Anschluss erfolgt über zwei RJ45-Buchsen an die Steuerzentrale oder an eine weitere Sprechstelle/Systemeinheit.

Die Sprechstelle kann für größtmögliche Betriebssicherheit Teil einer Ringtopologie sein. Im Falle eines Defektes im Ring wird der Betrieb der Anlage aufrechterhalten.

Technische Daten:
Allgemein:
· Spannungsversorgung: Busspannung (48 V DC)
· Leistungsaufnahme: max. 2 W
· Signal- Rauschabstand: >96 dB
· Temperaturbereich (bei Luftfeuchtigkeit <90 %): 10 - 40° C
· Lagertemperatur (bei Luftfeuchtigkeit <90): -20 bis +55° C
· Abmessungen (L x B x H): 130 x 100 x 30 mm
· Gewicht: 400 g

Anschlüsse:
· [bookmark: _GoBack]Systemanschluss: 2 x RJ45-Buchse (für Sprechstellennetzwerk); Anschlusskabel: CAT5 SF/UTP min. AWG 26 nach TIA/EIA568-A oder TIA/EIA568-B
· Phoenix Klemmen zum Anschluss von externen Mikrofonen, Lautsprechern und Tasten.

Einschl. Lieferung, Montage, Einbindung in das Gesamtsystem und Programmierung.
Einschl. Anschluss aller ankommenden und abgehenden Kabel durch Kabelsteckverbinder als fachgerechte Löt-, Schraub- oder Crimpausführung, sowie alle notwendigen Kabel, Anschlüsse, Komponenten, Steckverbinder und Montagematerialien, die für den Betrieb und eine norm- und fachgerechte Montage notwendig sind.

Vorgeschlagenes Produkt
Fabrikat:      VISSONIC  
Typ:      VIS-AIB
oder gleichwertig 
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