VIS-M600 Schwanenhalsmikrofon

Schwanenhalsmikrofon für Sprechstellen
Kondensator-Schwanenhalsmikrofon (Elektret) mit Nierencharakteristik als hochwertiges Konferenzmikrofon zum Direktanschluss an angebotene Sprechstellen.
Reflexionsfreies, schwarzes Ganzmetallgehäuse mit zwei Schwanenhälsen mit starrem Rohrzwischenstück.
Das Mikrofon wird auf die Sprechstelle gesteckt und dann werkzeuglos verschraubt.
Zweifarbiger Leuchtring unterhalb des Mikrofonkopfes zur Anzeige des Betriebszustandes:
· Leuchtring leuchtet nicht wenn Sprechstelle nicht aktiv ist.
· Leuchtring leuchtet grün wenn sich die Sprechstelle im Anmeldemodus befindet.
· Leuchtring leuchtet rot wenn sich die Sprechstelle im Sprechmodus befindet.
Filter im Mikrofonkorb zur Unterdrückung von Wind- und Popp-geräuschen. Unempfindlich gegenüber drahtlosen Kommunikationsgeräten
Inklusive Windschutz.

Technische Daten: 
- Wandlerprinzip: Kondensator (Elektret)
- Arbeitsprinzip: Druckgradient
- Übertragungsbereich: 50 - 19.000 Hz
- Richtcharakteristik: Niere
- Empfindlichkeit: -46 dBV / Pa
- Nennimpedanz: <200 Ohm
- max. Grenzschalldruckpegel: 107 dB [SPL @ 1 % THD]
- Anschluss Mikrofon: 6-pol. Cannon (male)
- Kopfdurchmesser ohne Windschutz: ca. 16 mm
- Kopfdurchmesser mit Windschutz: ca. 30 mm
- Schwanenhals unten: Durchmesser 8 mm, Länge 85 mm
- Schwanenhals oben: Durchmesser 6 mm, Länge 55 mm
- Mikrofon Gesamtlänge: 600 mm

Einschl. Lieferung, Montage, Einbindung in das Gesamtsystem und Programmierung.
Einschl. Anschluss aller ankommenden und abgehenden Kabel durch Kabelsteckverbinder als fachgerechte Löt-, Schraub- oder Crimpausführung, sowie alle notwendigen Kabel, Anschlüsse, Komponenten, Steckverbinder und Montagematerialien, die für den Betrieb und eine norm- und fachgerechte Montage notwendig sind.

Vorgeschlagenes Produkt:
Fabrikat:      VISSONIC
Typ:      VIS-M600
oder gleichwertig 
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