VIS-15LSSCM Versenkbarer LCD Monitor mit Konferenzsprechstelle


Digitale Konferenzsprechstelle mit versenkbarem LCD Monitor 
Elektrisch versenkbares Schwanenhalsmikrofon und elektrisch versenkbarer Monitor
Aktivierung des Mikrofons durch separate Taste
Neigungswinkel des Monitors im ausgefahrenen Zustand um +/-10o veränderbar.
Touch Screen Funktion
Leiser Antrieb
Steuerung über RS-232
Geschlossene Abdeckung in versenktem Zustand


Technische Daten:
Sprechstelle
· Spannungsversorgung: Busspannung POE (48 V DC)
· Leistungsaufnahme: max. 2 W
· Signal- Rauschabstand: >96 dB
· Anschlüsse:	Systemanschluss: 2 x RJ45-Buchse (für Sprechstellennetzwerk); 
	Anschlusskabel: CAT5 S/FTP min. AWG 26 TIA/EIA568-A 
· Mikrofon: 	Anschluss: 6-pol. verschraubbarer Cannon-Stecker; Pin 1: GND (Masse); 

Display
· Displaygröße:15,6 Zoll / 39 cm 
· Seitenverhältnis: 16:9
· Pixelabstand: 0,275 mm
· Optimale Auflösung: 1920 x 1080 bei 60 Hz
· Signaleingänge:            Digital 	1 x DisplayPort; 1 x HDMI 
		   Analog 	1 x Mini D-sub 15 pin
· Leistungsverbrauch im Betrieb: 18 W
· Spannungsversorgung: 110 – 240 V AC 50/60 Hz
· Temperaturbereich: -20°C ~ 65°C
· Farbe: schwarz
· Gewicht: 7,5 kg
· Abmessungen (L x B x T): 
· Display:       368 x 221 x 12 mm
· [bookmark: _GoBack]Abdeckung: 430 x 70 x 3 mm
· Unterbau:    415 x 562 x 60 mm

Einschl. Lieferung, Montage, Einbindung in das Gesamtsystem und Programmierung.
Einschl. Anschluss aller ankommenden und abgehenden Kabel durch Kabelsteckverbinder als fachgerechte Löt-, Schraub- oder Crimpausführung, sowie alle notwendigen Kabel, Anschlüsse, Komponenten, Steckverbinder und Montagematerialien, die für den Betrieb und eine norm- und fachgerechte Montage notwendig sind.

Vorgeschlagenes Produkt
Fabrikat:      VISSONIC  
Typ:      VIS-15LSSCM
oder gleichwertig 
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