VIS-EXM Erweiterungseinheit

Erweiterungseinheit 
[bookmark: _Hlk62200824]
[bookmark: _Hlk62131065]Erweiterung der Konferenzzentrale um 4 POE Ausgänge zum Betrieb von bis zu 100 weiteren drahtgebunden Sprechstellen.
Spannungsversorgung der zusätzlichen Sprechstellen oder von POE-Lautsprechern über POE. 
[bookmark: _GoBack]Bis zu 100 Meter Entfernung von der Konferenzzentrale

Technische Daten:
· Eingangsspannung: 100 V AC bis 240 V AC 50/60Hz
· Leistungsaufnahme bei Stand-By Betrieb: 12 W.
· Leistungsaufnahme maximal: 150 W
· Sicherung: Elektronisch intern
· - Systemanschlüsse: 	4 x RJ45-Buchse für Sprechstellennetzwerk.
  2 x RJ45-Buchse für AudioLink Netzwerk
· Temperaturbereich Betrieb: 0 - 40° C
· Temperaturbereich Lager / Transport: -10 bis +50° C
· max. Kabellänge Line CU - EXM: 100 m mit AWG 24
· max. Kabellänge Line EXM - MU:   90 m mit AWG 24
· Anforderung LAN-Steckverbinder: RJ45 nach EIA/TIA 568B 
· Abmessungen (B x T x H): 265 x 165 x 36 mm
· Gewicht: 0,7 kg

Einschl. Lieferung, Montage, Einbindung in das Gesamtsystem und Programmierung.
Einschl. Anschluss aller ankommenden und abgehenden Kabel durch Kabelsteckverbinder als fachgerechte Löt-, Schraub- oder Crimpausführung, sowie alle notwendigen Kabel, Anschlüsse, Komponenten, Steckverbinder und Montagematerialien, die für den Betrieb und eine norm- und fachgerechte Montage notwendig sind.

Vorgeschlagenes Produkt:
Fabrikat:      VISSONIC 
Typ:      VIS-EXM
oder gleichwertig 
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