VIS-LD005 Video-Anschlusskabel

Video-Anschlusskabel BNC Steckverbinder 5 m 
Hochwertiges Video-Anschlusskabel (Durchmesser 7 mm), 
fertig konfektioniert, sehr dämpfungsarm

- hochwertige BNC-Stecker
- Impedanz 75 Ohm
- Farbe: schwarz
- Dämpfung 100 m bei 500 MHz: <15 dB
- Länge: 5 m


Einschl. Lieferung und Montage
sowie Fachgerechte Verlegung

Vorgeschlagenes Produkt:
Fabrikat:      VISSONIC
Typ:      VIS-LD005
oder gleichwertig 
 
1,000 St        	EP _____________       GP _____________



VIS-LD010 Video-Anschlusskabel

Video-Anschlusskabel BNC Steckverbinder 10 m 
Hochwertiges Video-Anschlusskabel (Durchmesser 7 mm), 
fertig konfektioniert, sehr dämpfungsarm

- hochwertige BNC-Stecker
- Impedanz 75 Ohm
- Farbe: schwarz
- Dämpfung 100 m bei 500 MHz: <15 dB
- Länge: 10 m


Einschl. Lieferung und Montage
sowie Fachgerechte Verlegung

Vorgeschlagenes Produkt:
Fabrikat:      VISSONIC
Typ:      VIS-LD010
oder gleichwertig 
 
1,000 St        	EP _____________       GP _____________



VIS-LD020 Video-Anschlusskabel

Video-Anschlusskabel BNC Steckverbinder 20 m 
Hochwertiges Video-Anschlusskabel (Durchmesser 7 mm), 
fertig konfektioniert, sehr dämpfungsarm

- hochwertige BNC-Stecker
- Impedanz 75 Ohm
- Farbe: schwarz
- Dämpfung 100 m bei 500 MHz: <15 dB
- Länge: 20 m


Einschl. Lieferung und Montage
sowie Fachgerechte Verlegung

Vorgeschlagenes Produkt:
Fabrikat:      VISSONIC
Typ:      VIS-LD020
oder gleichwertig 
 
1,000 St        	EP _____________       GP _____________


VIS-LD050 Video-Anschlusskabel

Video-Anschlusskabel BNC Steckverbinder 50 m 
Hochwertiges Video-Anschlusskabel (Durchmesser 7 mm), 
fertig konfektioniert, sehr dämpfungsarm

- hochwertige BNC-Stecker
- Impedanz 75 Ohm
- Farbe: schwarz
- Dämpfung 100 m bei 500 MHz: <15 dB
- Länge: 50 m


Einschl. Lieferung und Montage
sowie Fachgerechte Verlegung

Vorgeschlagenes Produkt:
Fabrikat:      VISSONIC
[bookmark: _GoBack]Typ:      VIS-LD050
oder gleichwertig 
 
1,000 St        	EP _____________       GP _____________




