VIS-SPK4-AL AUDIOLINK POE-Lautsprecher

· Kabelgebundener digitaler Netzwerklautsprecher mit POE Spannungsversorgung.
· Aktiver Digitalverstärker
· Hochwertiges Holzgehäuse mit mattschwarzer Komfortlack-Beschichtung. 
· RJ-45 Anschluss für Netzwerkkabel.
· [bookmark: _GoBack]Ausgestattet mit 4 Stück 3 Zoll Breitbandlautsprechern.


Technische Daten:
Allgemein:
· Spannungsversorgung: Busspannung (48 V DC)
· Leistung: 120W
· Frequenzgang: 140 Hz – 20 kHz (+/- 3dB)
· Maximaler Schalldruck: 113 dB
· Abstrahlwinkel: H100o x V40o
· Abmessungen (B x T x H): 120 x 150 x 370 mm
· Gewicht: 4 kg

Anschlüsse:
· Systemanschluss: 1 x RJ45-Buchse (für Sprechstellennetzwerk); Anschlusskabel: CAT5 S/FTP min. AWG 26 TIA/EIA568-A oder TIA/EIA568-B.

Einschl. Lieferung, Montage, Einbindung in das Gesamtsystem und Programmierung.
Einschl. Anschluss aller ankommenden und abgehenden Kabel durch Kabelsteckverbinder als fachgerechte Löt-, Schraub- oder Crimpausführung, sowie alle notwendigen Kabel, Anschlüsse, Komponenten, Steckverbinder und Montagematerialien, die für den Betrieb und eine norm- und fachgerechte Montage notwendig sind.

Vorgeschlagenes Produkt
Fabrikat:      VISSONIC  
Typ:      VIS-SPK4-AL oder gleichwertig 
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